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WANGEN PUMPEN the power of flow

Férderlésungen fur die

Spitzenqualitat fur einen wartungs-
armen und storungsfreien Dauerbetrieb
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the power of flow

Wer wir sind

Warum WANGEN PUMPEN?

Unser Name steht flr den Hauptsitz und den Pro-
duktionsstandort des Stammwerks in Wangen im
Allgau. Hier, im sldlichsten Teil Deutschlands, im
Drei-Lander-Eck zwischen Osterreich und Schweiz,

am Bodensee, sind wir daheim.

In Deutschland hergestellt, auf der ganzen Welt im
Einsatz. Die Wertschatzung und das Vertrauen un-
ser Kunden in WANGEN PUMPEN bestatigt unsere
Uberzeugung, Qualitatsarbeit als Basis langfristi-

ger Wertschdpfung zu verstehen.

Seit der Grindung im Jahr 1969 hat sich WANGEN
PUMPEN kontinuierlich vom Handwerkbetrieb zum
Mittelstandunternehmen mit mehr als 200 Mitarbei-

tern entwickelt.

Die PUMPEN aus WANGEN genieBen regional, na-
tional und international dank unserer konsequenten
Orientierung an Markt- und Kundenanforderungen
héchstes Ansehen.

Es ist diese Wertschatzung unserer Kunden, die uns
motiviert, unsere Werte zu bewahren, zu verbessern

und letztlich jeden Tag neu zu leben.
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Hauptgebaude in Wangen, Deutschland

39 In meinen Klaranlagen laufen WANGEN PUM-
PEN, weil ich Wert auf robuste und zuverléssige
Technik lege. 39
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WANGEN PUMPEN in lhrer Klaranlage

Anwendungen

Zu den typischen Anwendungen gehéren die

Férderung von:

e Rohwasser

e DUnn-, Uberschuss- und Faulschlamm

e Mechanisch eingedickter Schlamm aus Dekanter,
Siebtrommel oder Bandpresse

e Entwasserter Klarschlamm bis 45% Trocken-
substanz aus Kammerfilterpresse, Zentrifuge,
Dekanter oder Siebbandpresse

e Schlamme aus der industriellen Abwasserbe-
handlung, z.B. Metallhydroxidschlamm

e Aluminium- und Eisensulfatiésungen

e Polymerlésungen

e Gleitmittel, Kalkmilch, Flussigkalk

Kommunale und industrielle Abwéasser werden je
nach Land und gultiger Gesetzgebung in mehreren
Schritten gereinigt. Bei jeder Reinigungsstufe fallt
neben dem gereinigten Wasser Klarschlamm an.
Dieser wird zunadchst eingedickt, entwassert und
schlieBlich verwertet. Die zu féordernden Schlamme
sind &uBerst abrasiv, faserig und weisen Trocken-
substanzgehalte von bis zu 45 % auf. Das stellt
héchste Anforderungen an die eingesetzten Pum-

oh\ammférderung von
Dekanter zu Silo: KL65RU80.4
ESP mit Fullstandskontrolle

Forderung von
Dinnschlamm:
KL50S Exzenter-
schneckenpumpe

ROTOTEC

the power of flow

pen. WANGEN PUMPEN bietet hierflir ein umfas-
sendes Programm an robust konstruierten, duBerst
zuverlassigen Exzenterschneckenpumpen. Spezi-
elle Entwicklungen zur Férderung von hochentwas-
sertem Schlamm ergénzen unser Angebot. So tra-
gen wir zu einem stdérungsfreien Dauerbetrieb Ihrer
Klaranlage und héchster Anlagenverfligbarkeit bei.

Férderung von entwas-
sertem Klarschlamm:
KL8ORQ110.4+110.4 Exzenter-
schneckenpumpe

Férderung von entwéssertem
Klarschlamm vom Dekanter
zur Trocknung: KL65R80.2
Triplex Exzenterschnecken-
pumpe

ONE STEP AHEAD
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Klaranlage mit Prozessen und Pumpen

WANGEN PUMPEN in |nhrer Klaranlage
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Service und Ersatzteile

Alle Original WANGEN Ersatzteile erflllen die
strengen Anforderungen an Funktionalitdt sowie
Lebensdauer und werden unter strikter Einhaltung
der Wangen Qualitatsstandards gefertigt. Ersatz-
teile wie etwa Rotor und Stator werden direkt in
unserem Unternehmen hergestellt. So erhalten Sie
erstklassige Herstellerqualitdt und sichern damit

die lange Lebensdauer Ihrer Pumpe.

Ein groBes Lager fir Original WANGEN Ersatzteile
halten wir an unserem Produktionsstandort in
Deutschland vor. Ersatzteile, die auf Lager sind,
kénnen wir dadurch weltweit innerhalb weniger
Werktage zustellen. So helfen wir lhnen dabei, An-
lagenstillstand zu reduzieren und die Verfligbarkeit
Ihrer Anlage zu maximieren. Unser Service-Team

hilft lhnen gerne.
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WANGEN PUMPEN

Unsere LOsungen

Unsere Pumpenbaureihen fir die Abwasserreinigung verfligen Gber manschettengeschiitzte Kardangelenke,
welche die Pumpen unempfindlich gegenliber Verzopfung und Abrasion machen. Das Pumpengeh&use ist
strémungsoptimiert, wodurch sich Feststoffe nicht ablagern kénnen und die Pumpe frei von Verstopfungen
bleibt. GroBe Inspektionséffnungen ermdglichen zudem eine einfache Reinigung des Pumpeninnenraumes.

Saugpumpen Xpress mit X-Lift Schnellwechselsystem ggtf)?fsnsetmeirtn e
zur Forderung u.a. von Rohwasser, Schlammen, Polymerlédsungen und -,
Kalkmilch. Trockensubstanzgehalt bis 8%, Férderleistung bis 56 m®/h, b

Differenzdruck bis 6 bar.

Saugpumpe KB10S / KB22S

speziell fir Dosieraufgaben. Langlebiges, verschleiB- und wartungsfreies
Wellengelenk, Gehduse wahlweise in Kunststoff (KB10S) oder Grauguss
(KB22S). Forderleistung bis 4.000 I/h, Differenzdruck bis 16 bar.

Saugpumpen KL-S

zur Férderung von flieBfahigem Diinnschlamm, Uberschussschlamm
und mechanisch eingedicktem Schlamm bis 10% Trockensubstanz.
Forderleistung bis 560 m3/h, Differenzdruck bis 48 bar.

Rachenpumpen KL-R
zur Férderung von entwéassertem Klarschlamm bis 45% Trocken-
substanz. Férderleistung bis 50 m3/h, Differenzdruck bis 48 bar.

Hochleistungsrachenpumpen

KL-RU, KL-RQ, KL-R Triplex, KL-RS

zur Férderung von entwéassertem Klarschlamm mit hohem Trockensub-

stanzgehalt bis 45%.Forderleistung bis 50 m%h, Differenzdruck bis 48 bar.

 KL-RU - die wirtschaftliche Férderlésung bei kontinuierlicher Schlammzufuhr.

o KL-RQ und KL-R Triplex — mit groBem integrierten Puffervolumen zur
Foérderung bei diskontinuierlicher Schlammzufuhr.

o KL-RS - zur Siloentleerung.

Gleitmittelzufliihreinheit (0. Abb.)
zur Minderung des Rohrleitungsdrucks bei der Férderung von
entwéssertem Klarschlamm mit hohem Trockensubstanzgehalt.

X-UNIT
Modulares System zur Fremdkdrperabscheidung und Zerkleinerung.
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Auszug aus unserer

Referenzliste

Chile Dunnschlamm, 1,2% Trockensubstanzgehalt
Anlage Kommunale Kléaranlage
Prozess Schlammférderung zur Zentrifuge
Produkt Saugpumpe
Pumpentyp 6 x KL65S125.0.
Férdermenge 6 x 95 m3/h
Differenzdruck 3 bar
Mexiko Primérschlamm, 3% Trockensubstanzgehalt
Anlage Kommunale Kléaranlage
Prozess Schlammférderung zum Eindicker
Produkt Exzenterschneckenpumpen
Pumpentyp 8 x KL100S140.3
Férdermenge bis 8 x 110 m¥h
Differenzdruck bis 11 bar
USA Entwasserter Schlamm, 20% Trockensubstanzgehalt
E Anlage Kommunale Kléaranlage
Prozess Férderung vom Schlammannahmebunker
in den Stapelsilo
Produkt Exzenterschneckenpumpe KLS mit Zufiihrschnecke
Pumpentyp 2 x KL80S101.3
Férdermenge bis 2 x 20 m%/h
Differenzdruck bis 9 bar
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Auszug aus unserer

Referenzliste

China Entwésserter Klarschlamm, 20% Trockensubstanzgehalt
Anlage Kommunale Kléranlage
Prozess Klarschlammtrocknung
Produkt Rachensilopumpe
Pumpentyp 8 x KL80ORS80.6
Férdermenge bis 8 x 5 m%/h
Differenzdruck bis 24 bar
Deutschland Entwasserter Klarschlamm, 25% Trockensubstanzgehalt
5 Anlage Industrielle Klaranlage
Prozess Klarschlammtrocknung
Produkt Standard Rachenpumpen
Pumpentyp 2 x KL65R60.4 V4A
Férdermenge bis 2 x 1 m%/h
Differenzdruck bis 24 bar
Irland Entwasserter Klarschlamm, 20% Trockensubstanzgehalt
l] Anlage Kommunale Kléaranlage
Prozess Klarschlammtrocknung
Produkt Rachenpumpe mit Quereinzug
Pumpentyp KL80RQ90.4
Férdermenge bis 3,3 m¥h
Differenzdruck bis 24 bar

ONE STEP AHEAD
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UNSERE PUMPENLOSUNGEN SIND
NACHHALTIG UND BEWEGEN
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