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WANGEN PUMPEN the power of flow

ONE STEP AHEAD

Eintauchpumpen

KL-T / KB-T

Zur Forderung von Medien
aus Behaltern und Becken
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the power of flow

Eintauchpumpen

KL-T, KB-T

Die WANGEN Eintauchpumpen KL-T / KB-T eignen sich besonders zur Férderung von Medien aus Be-
haltern und Becken. Die Férdermedien — egal, ob flissig, abrasiv, stlickig, klebrig oder auch hochviskos
— werden produktschonend und ohne Beeintrachtigung von Struktur und Qualitat weitergeleitet.

Dank vertikaler Bauform benétigt die WANGEN KL-T/  Technische Highlights:

KB-T nur einen geringen Platzbedarf. Im Durchmes-  Max. Férdermenge 560 m®h
ser gleichbleibende Gelenkverbindungen sorgen flir ~ Max. Temperatur +130 °C
konstante Stromungsgeschwindigkeiten und stei- Max. Differenzdruck 12 bar
gern die Unempfindlichkeit gegenlber Fremdkér-  Viskositét bis 1.000.000 mPa-s
pern. Die pulsationsarme, kontinuierliche Férderung

der Medien erfolgt unabhangig von Druck und Vis-

kositat.

Die Pumpen kénnen nach lhren Wiinschen konfi-
guriert werden. Ebenso flexibel gestaltbar ist die
Lange, die lhren speziellen Bedurfnissen angepasst

werden kann.
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Anwendungen

Fordermedien

Mit der hygienischen oder standard Variante der
Eintauchpumpe KL-T werden typischerweise u.a.
folgende Medien gefordert:

® Fruchtséfte

e Honig und Konfitlre

e Molkereiprodukte wie Milch oder Joghurt

e |ebensmittel wie ChilisoBe, Olivenpaste, Toma-
tenmark, EiweiB, Schokolade oder Biskuitteig

e Suppenwirze, Sojadl, Senf, Ketchup, Mayonnaise

e Biogassubstrate aus Gruben

e Farben und Lacke

e Calciumcarbonat, Chromhydroxid und Wasser-
stoffperoxid

e Papierpulpe

e Glycerin, Vaseline und Seife

e Trester

e Klar-, Kohleflotations- und Raffinerieschlamm

e Anorganische Schlamme

e Gllle, auch Rinder- und Huhnergulle

e Alt-, Mineral- und Schneidél
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the power of flow

Vorteile

Geringe Life Cycle Costs

Bei der Anschaffung einer Pumpe empfiehlt es sich neben den Anschaffungskosten auch die Betriebskos-
ten zu beachten. Denn Wartungskosten, Produktionsausfallkosten und Energiekosten machen bei Pum-
pen Uber den Lebenszyklus einen betrachtlichen Anteil an den Gesamtkosten aus.

Hier zeigt sich ein entscheidender Vorteil unserer
Philosophie: Um die Gesamtkosten Uber den voll-
standigen Lebenszyklus der Pumpe moglichst ge-
ring zu halten, ist unser Ansatz, die Haufigkeit von
Wartungen auf ein Minimum zu begrenzen. Dies er-
reichen wir durch die robuste Konstruktion unserer
Pumpen, eine hohe Qualitat der VerschleiBteile und
die generell verschleiBarme Auslegung jeder unse-
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rer Pumpen.

Denn mit jeder Stérung, die Sie vermeiden, sparen
Sie nicht nur Ersatzteile, sondern auch die Kosten
fir Wartungsarbeiten und Produktionsausfall. So
schonen Sie Ihren Geldbeutel und Ihre Nerven.

Einfache Wartung

WANGEN PUMPEN sind generell besonders an-
wendungs- und wartungsfreundlich konstru-
iert. Auch ein Wechsel von Rotor und Wel-
lendichtung ist leicht mdglich dank guter
Zuganglichkeit der Verbindungsbolzen

und Cartridge-Bauweise des Lagerstuhls.

Dies erleichtert Ihnen, erforderliche War-
tungsarbeiten selbststandig durchzufiihren.

b
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the power of flow

Technische Daten

Optionen und Zubehor

Optimal abgestimmt auf unser Produktsortiment =
finden Sie bei uns eine groBe Auswahl an Zubehor
zur idealen Ergédnzung oder Anpassung an lhre in- '
dividuellen Bedirfnisse. So kénnen Sie sich maB- “
geschneiderte Lésungen zusammenstellen. Auch
hier beraten wir Sie gerne, denn Sonderlésungen
sind selbstverstédndlich ebenso mdéglich.

e Homogenisator zur Vermischung

e Fugator zur Abweisung von Fremdkd&rpern
¢ Befestigungsflansch A i e S

. . KL-T in Betrieb mit Hangebugel
° HangebuQel und Dreipunktaufstellung
e Dreipunktaufstellung

e und vieles mehr

Homogenisator

Ersatzteile

Mit original Ersatzteilen von WANGEN PUMPEN
garantieren wir die Wiederherstellung der Leistung
unserer Pumpen in vollem MaBe. Mit unserer jahr-

zehntelangen Herstellerkompetenz bekommen Sie
somit auch erstklassige Herstellerqualitat und si-
chern damit die lange Lebensdauer lhrer Pumpe.

ONE STEP AHEAD
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the power of flow

Technische Daten

Ausfuhrungen und Werkstoffe

Um eine moéglichst hohe Betriebssicherheit zu gewahrleisten, kommen bei WANGEN PUMPEN nur die flr
den jeweiligen Zweck optimal geeignetsten Materialien und Werkstoffe zum Einsatz. Unsere langjéhrige
Erfahrung bei der Férderung verschiedenster Medien sichert eine Auslegung, die modernen Anforderun-
gen gerecht wird.

e Gehduse, Druck- und Saugflansch: Grauguss,
Baustahl 1.0038, Edelstahl 1.4301, Edelstahl 1.4571

e Gelenk: Kardangelenk in Stahl oder Edelstahl, op-
tional mit Manschette

e Dichtungen: Laufwerksdichtungen, Stopfbuchs-
packungen, Wellendichtringe, einfach- und dop-
pelt wirkende Gleitringdichtungen

¢ Rotor: gehédrteter Werkzeugstahl, Edelstahl 1.4301,
Edelstahl 1.4571, beide optional mit Chrom- oder
Chromcarbidbeschichtung

e Stator: diverse NBR-Werkstoffe, FPM, Silikon,
EPDM, druckstabile Even Wall Ausfiihrung, Fest-
stoffstatoren in POM

e Rotoren und Statoren in bis zu 8 Druckstufen und
S-, L- und H Geometrie erhéltlich >

e Antrieb: Getriebemotoren, Hydraulikmotoren

Leistungsdaten KB-T

Die Pumpe der Baureihe KB-T (ohne Abbildung) Pumpe kompakt und wirtschaftlich in der Anschaf-
ist in Blockbauweise gefertigt, was z.B. fur Medi- fung. Die Blockbauweise ist ideal bei normaler
en mit geringerer Kréfteeinwirkung auf die Pumpe  Beanspruchung der Pumpe oder kleineren Férder-
vollkommen ausreicht. Der Antrieb wird direkt an  mengen.

das Pumpengehéduse angeflanscht. Das macht die

. ; i . X :
BaugréBe Maximaler freier Kugel Férdermenge (m®/h) Maximaler

durchgang (mm) bei 350 min- Differenzdruck (bar)
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ROTOTEC

the power of flow

Technische Daten

Leistungsdaten KL-T

Die Baureihe KL-T gesitzt einen robusten Lagerstuhl  verflgt zur optimalen Beflllung der Forderkammer
mit Direktanflanschung und Selbstzentrierung des Uber einen trichterférmigem Eintritt, die bewahrten
Antriebs. Damit stehen genug Kraftreserven zur Ver-  Dichtungssysteme der WANGEN PUMPEN steuern

fugung, auch bei anspruchsvollen Medien. Der Stator ~ zur hohen Betriebssicherheit bei.

BaugroBe Maximaler freier Kugel- Fbrdermenge.(rps/h) . Maximaler
durchgang (mm) bei 350 min-" Differenzdruck (bar)
30 51 31,5 12
50 95 105 12
65 112 259 12
80 121 525 12
100 150 560 12

KL-T
Edelstahlvariante

KL-T
Stahlvariante

ONE STEP AHEAD
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UNSERE PUMPENLOSUNGEN SIND
NACHHALTIG UND BEWEGEN
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