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Anwendung
Tauchmotorrihrwerk
Trockensubstanzgehalt bis 4 %
Substrattemperatur bis 55°C
pH-Werte 5,5- 8,2

Motor

Leistung: 0,8/ 1,5/ 2,2 kw, 8-polig

230/400V, 50 Hz, Sonderspannungen auf Anfrage
Tauchmotor IP 68, druckfest 10 m

Kaltleiterfiihler PTC als Uberhitzungsschutz

Hoher Wirkungsgrad

Eigener Olkreislauf, Turbinendl

Lagerung

Lagerflansch mit Gleitringdichtungen SiC/SiC
Welle aus V2A Stahl

Lagergehause mit eigenem Olkreislauf, Longlife-Ol
Zubehor: POM-Schutz zur Minderung von Abrieb

Ex-Schutz
Zugelassen fir Explosionsschutzzone 2
ATEX Klassifizierung C€ € 1l 3G Ex ec h IA T3 Gc

Rihrfliigel

Dreiblattrig und ausgewuchtet fir ruhigen Lauf

Selbstreiniged
Optimix 2A | 0,8 kwW
Optimix 2A | 1,5 kw
Optimix 2A | 2,2 kW

V2A, optional V2A gehértet oder V4A

Filhrungssystem

Fligel LD 250S
Fligel LD 320 S
Fligel LD 340 S

OPTIMIX

2A 8-720
2A 15-720
2A 22-720

738 U/min
728 U/min
714 U/min

Motorhalterung mit 4-Rollenfihrungen fir optimales

Gleiten:
60/80 mm 4-Kant-Mast
SondergroRen auf Anfrage

Korrosionsschutz
FGhrungseinheit aus V2A

Kabel

Verpresste Kabeleinfihrung,

10 m Kabel Standardlange

Kabel4 x2,5+2x1mm? @20 mm
Mikrobenbestandig
Kabelzugentlastung 800 N integriert
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ROTOTEC

the power of flow

OPTIMIX
2A 8-720
2A 15-720
2A 22-720

Abmessungen / Gewicht
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2A 8-720 250 370 635 506 60 /80 196 75
2A 15-720 320 370 635 506 60/80 196 75
2A 22-720 340 370 635 506 60/80 196 75
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2A 8-720 0,8 400 3,95 50 0,37 738 250 0,24 2,55 7 420
2A 15-720 1,5 400 4,7 50 0,56 728 320 0,43 2,92 13 800
2A 22-720 2,2 400 59 50 0,68 714 340 0,50 3,15 16 950
Technische Anderungen vorbehalten
* gemessen in Wasser und 1,2 m Abstand
Stand: 2024-01 © SUMA RUhrtechnik GmbH
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