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KOMPAKT, LEISTUNGSSTARK UND FLEXIBEL 
DER BIOSELECT POWERFRAME RC 40 

Der Bioselect Powerframe RC 40 ist ein kompaktes, anschlussfertiges 
Hochleistungs-Separationsaggregat. Das Herzstück der Anlage ist der 
Bioselect RC 40, der eine Durchsatzleistung von bis zu 40 m³/h realisiert. 
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AUFBAU UND FUNKTION 

Die Zuführpumpe 
Die Börger Drehkolbenpumpe beschickt den Bioselect und 
saugt dabei die zu separierende Masse durch den 
Multichopper. 

Der Multichopper 
Der Mazerator zerkleinert die Faserstoffe. Störstoffe lagern 
sich im Fremdstoffabscheider ab. 

Der Bioselect 
Der Bioselect realisiert sehr hohe Durchsatzmengen. Die TS-
Gehalte in der festen Phase sind dabei stufenlos bis zu 38% 
TS-Gehalt einstellbar. 

FLEXIBLER HUBMAST 

Der Hubarm wird für den Betrieb des Bioselect 
hydraulisch nach oben gefahren. Dabei ist der Winkel des 
Hubarmes flexibel einstellbar. Für eine maximale 
Abwurfhöhe von 4,53 m wird er in eine 90° Stellung 
gebracht. So können auch größte Fahrzeuge befüllt 
werden. In der 65° Stellung können Schüttkegel von bis 
zu 40 m³ realisiert werden. 

MOBILE SEPARATION 
AUF EINEN BLICK 

+ anschlussfertiges Komplettaggregat
„aus einer Hand“ 

+ Dickstoffphase stufenlos einstellbar bis
38 % Trockenmasse 

+ bis zu 40 m³ Durchsatz pro Stunde

+ einfacher Transport über die Drei-Punkt-Aufhängung
eines Schleppers 

+ schwerpunktoptimiert, dadurch auch
Transport durch leichte Schlepper

+ perfekt aufeinander abgestimmte
Komponenten 

Die Filtratpumpe 
Die Börger Drehkolbenpumpe fördert die separierte Flüssigkeit 
zu ihrem Bestimmungsort. 

Die Steuerungstechnik 
Die gesamte Technik ist über die Börger Steuerungstechnik 
sehr einfach zu bedienen. Die Steuerung stimmt den Betrieb 
sämtlicher Geräte perfekt aufeinander ab. So ist der Separator 
stets optimal ausgelastet. 

Die Drei-Punkt-Aufhängung 
Der Powerframe RC 40 kann über die Drei-Punkt-Aufhängung 
sehr einfach von einem Schlepper transportiert werden. 
Alternativ ist ein Transport über die Staplerschuhe [8] möglich. 

Platz für Zubehör 
Platz für optionales Zubehör wie Schläuche oder Adapter ist 
vorhanden. 

Maximaler Schüttkegel (65°) 

     bis zu 40 m³

Maximale Abwurfhöhe (90°) 

 4,53 m
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Transportposition  
(Höhe: 3,30 m) 
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Für den Betrieb wird der Bioselect hydraulisch bis auf eine Abwurfhöhe von bis zu 4,53 m 
gefahren. So können auch große Kipper problemlos gefüllt werden. Der Powerframe  
RC 40 kann über eine Drei-Punkt-Aufhängung sehr einfach von einem Schlepper 
transportiert werden.  
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