
Pompes à cisaillement Fristam FSP
Un processus de cisaillement tridimensionnel pour des mélanges par-
faits dans une qualité continuellement reproductible. Hygiéniques, ef-
ficaces, robustes, particulièrement économiques. Les pompes à cisaille-
ment Fristam permettent d’obtenir une homogénéité impressionnante 
du produit fini tout en réduisant la consommation de matière première 
et avec un gain de temps considérable.

HOMOGÉNÉITÉ UNIQUE
Les pompes Fristam FSP réalisent un 
mélange extrêmement efficace de 
produits polyphasiques. Ceci permet 
d’obtenir des émulsions inséparables 
et des produits finaux parfaitement 
homogènes. Elles évitent la forma-
tion de grumeaux ou d’agglutinations 
et délivrent des résultats constants 
et reproductibles. Grâce à la meil-
leure désagrégation des ingrédients, 
les pompes à cisaillement Fristam 
permettent de réaliser d’importantes 
économies de matière première.

Les pompes FSP réalisent en outre un 
grain de temps significatif en compa-
raison de la dissolution convention-
nelle des matières dans des grandes 
cuves ou des chaudières.

Elles sont conçues pour des tailles 
de lot variables et totalement com-
patibles CIP.

APPLICATION PERSONNALISÉE 
Au vu des multiples possibilités 
d’application, nous vous offrons un 
conseil technique spécialisé pour des 
solutions de procédé sur mesure, 
depuis les petits groupes individuels 
jusqu’aux grandes installations en 
ligne.

CONSTRUCTION SPÉCIFIQUE
Les pompes à cisaillement Fristam ont 
été conçues sur la base des pompes 
centrifuges éprouvées de la série FP. 
Le rotor a ici été remplacé par un en-
semble rotor-stator pouvant atteindre 
des vitesses circonférentielles de 38 
m/s qui peut aspirer des fluides non 
homogènes à travers des interstices 
de cisaillement de 0,5 mm seulement.

Les vitesses d’écoulement élevées 
dans le système rotor-stator et le taux 
de cisaillement élevé pouvant attein-
dre 125 000 1/s réalisent un mélange 
très efficace des produits polypha-
siques.

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
•  5 modèles différents
•  Rotor Ø 130 à 250 mm
•  Taux de cisaillement 125 000 1/s
•  Vitesse de rotation jusqu’à 
 5 800 t/min
•  Viscosités jusqu’à 100 000 mPa s

Courbes caractéristiques de la série Fristam FSP
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Rotors de la série Fristam FSP


