Fristam

A P UNVIPEN the power of flow

Fristam FL3
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ROTOTEC

the power of flow

Fristam Verdrangerpumpen FL3

Uberlegene Saugleistung, Férderung und CIP in einem. Die einzigartige
gewendelte Konstruktion ihrer Verdranger ermdglicht einen besonders
vielseitigen Einsatz der FL3. Sie zeichnet sich durch hohe Saugleistung
ebenso aus wie durch einen nahezu pulsationsfreien Betrieb mit beson-
ders produktschonender Férderung und griindlicher CIP-Reinigung.

TECHNISCHE DETAILS FRISTAM FL3 100L *

Konzeption Verdréngerpumpe mit gegenlaufig rotierenden
Drehkolben zur Férderung unterschiedlichster

Produkte hoher und niedriger Viskositaten.

Konstruktion Sperziell gewendelte Verdranger mit drei Fli-
geln ermdglichen sichere und schonende
Produktférderung bei nahezu pulsationsfreiem
Betrieb. Diese Pumpe arbeitet selbst bei

hoheren Geschwindigkeiten gerduscharm.

Vorteile Besonders reibungsloser Betrieb. Héhere
Fordermengen bei gleicher Pumpengrée.
Mehrfacheinsatz fir Férderung und CIP. Be-

sondere Produktschonung.

Max. Drehzahl (Wasser) ~800 bis 1000 min™!

Max. Drehzahl (Produkt) ~700 min~' DIE FL3 AUF EINEN BLICK
Max. Férdermenge (Wasser) ~50 m3/h ‘ VZ;ieS;feraeFée‘lséizzt::‘
Max. Férdermenge (Produkt) ~35 m3/h g 9 ,g .

® Nahezu pulsationsfrei
Max. Férderdruck 8 bar ® Produktférderung und CIP
Max. Systemdruck 12 bar mit einer Pumpe

Kammervolumen 1,1 Liter/Umdrehung

Drehrichtung Umkehrbar

Max. Einsatztemperatur
Montage

AnschluBB (Nennweite)
AnschluBart

Material

Dichtungswerkstoffe

Gleitringdichtung / Ausfiihrung
GLRD / Kombinationen

95°C

Horizontal und vertikal

DN 80

Auf Systemanforderungen abgestimmt

Edelstahl 1.4404 (316L), weitere Werk-
stoffe nach Absprache

FKM, NBR, EPDM, weitere Werkstoffe
nach Absprache

Einfach / gespiilt

Kohle / Chromguss
Hartmetall / Hartmetall

*) Hinweis: Alle technischen Informationen vorbehaltlich Anderungen aufgrund der Weiterentwicklung der Baureihe.
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