Fristam 'ROTOTEC

— P UNMIPEN the power of flow

Fristam FLA

Die Evolution der Fristam Drehkolbenpumpen

Optimierte Betriebsparameter — hygienisch, flexibel und robust

DIE HIGHLIGHTS

Differenzdruck bis 15 bar Materialpaarungen flr die Gleitring- Hygienisch weiter optimierte
dichtungen: SIC/SIC, SIC/Kohle, Verdréngerbefestigung

Neu konzipierte GLRD: Wolframcarbid/Wolframcarbid

einfachwirkend, einfachwirkend Kurze, kraftige Wellen

gespiilt, doppeltwirkend gesplilt Getriebekasten aus Edelstahl -

und gesperrt einfach von horizontaler zu EHEDG Zertifizierung

vertikaler Bauform anderbar
PU-Lippendichtung
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ROTOTEC

the power of flow

Die FLA im Uberblick

b=0

BAUGROSSEN
FLA 81, FLA 106, FLA 135

VERDRANGERTYPEN
1-, 2- oder 3-Fllgel

DIFFERENZDRUCK
S-Ausflihrung: max. 15 bar
L-Ausfihrung: max. 10 bar

AUSFUHRUNG
GLEITRINGDICHTUNGEN
Einfachwirkend, einfachwirkend
gespiilt, doppeltwirkend gespiilt
und gesperrt, Sonderdichtungen
auf Anfrage

EINFACHWIRKENDE GLRD

MATERIALPAARUNGEN
GLEITRINGDICHTUNGEN
SIC/SIC, SIC/Kohle,
Wolframcarbid/Wolframcarbid

MATERIAL
PRODUKTBERUHRTE BAUTEILE
Ra < 0,8 oder nach Kundenwunsch

OBERFLACHEN PRODUKTBERUHRT
1.4404 (316L) oder Sonderwerkstoffe
nach Kundenwunsch, Delta Fe < 1

MATERIAL GETRIEBEKASTEN
Edelstahl 1.4308

ZERTIFIZIERUNGEN
EHEDG, FDA, CE, UKCA, ATEX

AUFSTELLUNGSVARIANTEN
Horizontale oder vertikale Ausrich-
tung der Stutzen durch Andern der
FuB-position wéhlbar, Sonderlésungen
nach Kundenwunsch

PROZESSANSCHLUSSE

Alle international gebréauchlichen
Anschlussausfihrungen méglich,
Rechteckanschluss, vergréBerter
Anschluss, Sonderanfertigungen
nach Kundenwunsch

SONDERVARIANTEN
Beheiztes / gekihltes
Pumpengehéuse und -deckel,
hygienisches Uberstrémventil

DOPPELTWIRKENDE GLRD (gespiilt oder gesperrt)
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